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	تجهيزات زمين بازي - راهنماي نصب ’ بازرسي ’ تعمير ونگهداري و بهره برداري


	چاپ اول



آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

تجهيزات زمين بازي

راهنماي نصب ، بازرسي ، تعمير و نگهداري و بهره برداري

1 هدف و دامنه كاربرد 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين راهنمايي جهت نصب ، بازرسي ، تعمير و نگهداري و بهره برداري تجهيزات زمين هاي بازي مي باشد .

اين استاندارد براي كليه زمين هاي بازي كه در آنها تجهيزاتي براي بازي كودكان نصب شده است كاربرد دارد.

يادآوري1: اين استاندارد براي زمين هاي بازي موسوم به شهربازي كه در آنها تجهيزات برقي نصب شده است كاربرد ندارد .  

يادآوري2 :در اين استاندارد واژه تجهيزات شامل سطوحي كه تجهيزات روي آن قرار دارد نيز         مي باشد.

2   مراجع الزامي 

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود .در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديد نظر  آخرين چاپ و/يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است : 

2-1    استاندارد ملي ايران به شماره 1-6436 تحت عنوان تجهيزات زمين بازي – مقررات ايمني عمومي 

3  اصطلاحات و تعاريف    

در اين استاندارد اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي شود .
3-1   تجهيزات زمين بازي 

تجهيزات و سازه ها ، شامل قطعات و اجزاي سازنده كه كودكان در اماكن باز يا سرپوشيده ، بصورت انفرادي يا گروهي ، براساس مقررات و دلايل خودشان براي بازي كه در هر زمان مي تواند عوض شود، با آنها يا روي آنها بازي مي كنند .

3-2  بازرسي چشمي متداول

بازرسي جهت تشخيص خطرات واضح كه مي تواند در اثر خرابكاري ، استفاده كردن ، يا شرايط آب و هوايي ايجاد شود .

يادآوري :  به عنوان نمونه اي از  خطرات مي توان به قسمتها يا شيشه هاي شكسته شده اشاره كرد 

3-3 بازرسي عملياتي

بازرسي مشروح تر از بازرسي چشمي متداول براي كنترل عملكرد و پايداري تجهيزات .

يادآوري : به عنوان نمونه اي از بازرسي عملياتي مي توان به بررسي تجهيزات از نقطه نظر فرسودگي اشاره كرد .

بازرسي اصلي ساليانه

بازرسي در فواصل كمتر از 12 ماه جهت برقراري سطح كلي ايمني تجهيزات ، پايه ها و سطوح .

يادآوري : به عنوان نمونه اي از كنترل اصلي ساليانه مي توان به اثرات آب و هوا ، علائم پوسيدگي يا خوردگي و هر گونه تغيير در سطح ايمني تجهيزات كه در نتيجه انجام تغييرات يا اضافه كردن ، يا جايگزين نمودن قطعات حاصل مي شود ، اشاره نمود .

4   كليات

4-1    چنانچه تجهيزات ايمن نيستند بايد از دسترسي عموم به آنها جلوگيري شود .

يادآوري : مثالهايي از شرايط غير ايمن تجهيزات به شرح زير است : 

نصب ايمن تجهيزات تكميل نشده باشد .
سطح جذب ضربه هنوز نصب نشده باشد .
هنگاميكه تعمير و نگهداري نتواند سطح ايمني تجهيزات را در حد استانداردهاي تعيين شده تضمين نمايد .
4-2    يك دفترچه يا برگه بازرسي و تعمير توسط مالك يا شخصي كه مسئوليت تعمير و نگهداري يا بازرسي تجهيزات را به عهده دارد بايد تهيه و نگهداري شود .

5 نصب 

5-1  تجهيزات بايد به روش ايمن نصب شود .

5-2   تجهيزات بايد مطابق دستورالعمل سازنده نصب شود ( به بند 6 استاندارد ملي ايران به شماره1-6436 و استاندارد ملي ايران 6437 توجه شود ) 

6 بازرسي و نگهداري   

6-1 تجهيزات و اجزاء آن بايد مطابق دستورالعمل سازنده و حداكثر در فواصل زماني تعيين شده توسط توليد كننده ، بازرسي و نگهداري شود .

6-2 تجهيزات و اجزاء آن بايد مطابق موارد زير بازرسي شود :   
6-2-1  بازرسي چشمي متداول 

بازرسي چشمي متداول مي تواند تشخيص خطرات واضح كه در اثر خرابكاري ، استفاده زياد يا ناشي از شرايط جوي ايجاد مي شود را ممكن سازد ، مثلا خطراتي كه از شكسته شدن قطعات يا شيشه ها ناشي مي شود . 

براي تجهيزاتي كه در معرض استفاده زياد يا خرابكاري قرار مي گيرند بازرسي چشمي متداول ضروري است .

يادآوري : نمونه اي از مواردي كه بايد مورد بازرسي چشمي متداول و عملياتي قرار گيرند عبارت هستند از تميزي ، فاصله تجهيزات از زمين ، پوشش سطح زمين بازي ، فونداسيون قابل دسترس ، لبه هاي تيز ، قطعات افتاده يا گم شده ، فرسودگي بيش از حد ( در مورد قطعات متحرك ) و يكپارچگي ساختاري .

6-2-2  بازرسي عملياتي   

بازرسي عملياتي بازرسي با جزئيات بيشتر است كه جهت كنترل عملكرد پايداري تجهيزات بخصوص از نقطه نظر ساييدگي انجام مي شود . اين نوع بازرسي بايد هر يك تا سه ماه يكبار يا مطابق دستورالعمل سازنده انجام شود .

به عمر كارايي قطعاتي دائمي بوده و نياز به تعمير ندارند 1  بايد بطور خاص توجه شود .
بازرسي اصلي ساليانه

بازرسي اصلي ساليانه جهت برقراري سطح كلي ايمني تجهيزات ، فونداسيون و سطوح بايد در فواصل حداكثر 12 ماهه انجام شود . مثلا اثرات آب و هوا ، خرابي يا خوردگي و هر نوع تغيير در سطح ايمني تجهيزات كه در نتيجه انجام تعميرات يا اضافه كردن و تعويض اجزاء ايجاد شده ، بايد مد نظر قرار گيرد . 
به عمر كارايي قطعاتي كه دائمي بوده و نياز به تعمير ندارند بايد بطور خاص توجه شود .

يادآوري 1 : جهت انجام بازرسي اصلي ساليانه ممكن است نياز به خاك برداري يا پياده سازي بعضي از قطعات باشد .

بازرسي تجهيزات بايد توسط كاركنان ماهر و متخصص و مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود .

يادآوري2 :  سطح مهارت مورد لزوم با نوع كار متغيير است .

7      برنامه بازرسي  

7-1 در هر زمين بازي به منظور پيشگيري از حوادث ، مالك يا شخص بهره بردار بايد از برقراري يك برنامه بازرسي و حفظ آن مطمئن شود . اين برنامه بايد شرايط محلي و دستورالعملهاي سازنده را كه مي تواند در تعداد بازرسي هاي لازم ، تاثير داشته باشد ، مد نظر قرار دهد .  

در برنامه بازرسي ، فهرست اجزايي كه بايد در بازرسيهاي مختلف بازرسي شوند و روشهاي انجام بازرسي مطابق بند 6-2 بايد ليست شود .

7-2      چنانچه عيوب بحراني و عمده كه ايمني را مورد مخاطره قرار مي دهد در طول بازرسي مشاهده شود ، آن عيوب بايد بدون تعلل اصلاح شود . چنانچه انجام اين امر امكان پذير نباشد بايد استفاده از آن تجهيزات ممنوع شود و از حركت بازايستاده يا برداشته شود .
درصورتيكه برداشتن قسمتي از تجهيزات از جايگاه اصلي خود لازم باشد مثلا براي انجام تعميرات، كليه پايه هاي بست تجهيزات يا فونداسيون آنها كه در زمين باقي مي مانند بايد برداشته شده يا به حفاظ مجهز شود تا محل بصورت ايمن درآيد .

8  بهره برداري    

8-1   توصيه هاي كلي 

8-1-1   راه انداز يا مالك بايد در تمام مراحل طراحي ، نصب ، بازرسي ، تعمير و نگهداري و   بهره برداري اطلاعات ارائه شده توسط توليد كننده را منظور نمايد مثلا مطالب مندرج در پيش اطلاعات يا كاتالوگ ، دستورالعملهاي نصب و تعمير و نگهداري را مد نظر قرار دهد .
8-1-2   بهره بردار يا اپراتور بايد يك سيستم مناسب براي مديريت ايمني زمين بازي ايجاد نمايد . 

يادآوري : در اين استاندارد مديريت ايمني بدين صورت تعريف مي شود :
 سازماني كه توسط بهره بردار يا اپراتور زمين بازي به منظور ارزيابي ، نگهداري و در صورت لزوم اصلاح ايمني زمين بازي بطور كلي از جمله ايمني تجهيزات و سطوح ايجاد مي شود .

8-2 توصيه هاي اختصاصي 

8-2-1   ارزيابي تدابير ايمني  

بهره بردار يا اپراتور زمين بازي بايد بطور متناوب حداقل يك بار در سال بطور سيستماتيك مؤثر بودن كليه تدابير ايمني بكار رفته ( شامل توصيه هاي ارائه شده در اين استاندارد ) را ارزيابي كرده و در صورت لزوم مواردي را به آنها اضافه كند چنانچه اضافه كردن آنها با توجه به تجربيات وي و با توجه به ايجاد تغييرات در محل ، ضروري باشد 

8-2-2   كاركنان 

كاركنان كه به عنوان بخشي از مديريت ايمني ، اجراي وظايفي نظير بازرسي و تعمير و نگهداري را به عهده دارند ، بايد ماهر باشند . سطح مهارت با توجه به وظايف كاري تغيير مي كند و آموزش در اين زمينه مي تواند لازم باشد . كاركنان بايد داراي اطلاعات كافي در باره وظايفشان و اطلاعات مناسب در زمينه مسئوليتها و اختياراتشان باشند .  

كارهاي خاص مانند جوشكاري قسمتهاي ساختاري كه مي تواند در ايمني تجهيزات تاثير داشته باشد بايد فقط توسط كاركنان آموزش ديده انجام شود .

8-2-3   مستند سازي 

به عنوان قسمتي از مديريت ايمني ، تمام كارهاي انجام شده بايد ثبت و نگهداري شود . 

اسناد نگهداري شده مربوط به زمين بازي بايد شامل موارد زير باشد :

الف ) تاييديه بازرسي و آزمون ( در صورت صادق بودن ) 

ب ) دستورالعملهاي بازرسي و نگهداري 
پ ) دستورالعملهاي بهره برداري ( در صورت صادق بودن ) 

ت ) گزارشهاي اپراتورها نظير دفترچه گزارش كاري 

ث ) مدارك طراحي هاي خاص و قراردادهاي خريد و نصب 

اين مدارك بايد بطوري نگهداري شود كه به هنگام ضرورتهاي مربوط به بازرسي و تعمير و نگهداري به آساني در دسترس قرار گيرند .

8-2-4   تدابير كلي ايمني  

در زمين بازي بايد يك علامت يا تابلو وجود داشته باشد كه نزديكترين وسيله مانند تلفن ، براي تماس با سرويسهاي اورژانس را همراه با شماره تماس براي گزارش خسارات عمده ، نشان دهد . راههاي عبور و فرار اضطراري از زمين بازي كه براي استفاده عموم و سرويسهاي اورژانسي طراحي شده است بايد در دسترس بوده و در تمام مدت عاري از هر گونه مانع سد معبر كننده باشد . 

يادآوري : به قوانين محلي مربوط به اينچنين وسايلي بايد توجه شود .
8-2-5   روشهاي كاري  

نقصهايي كه در طول بهره برداري ظاهر شده و ايمني را به مخاطره مي اندازد بايد بدون تاخير اصلاح و تعمير شود . چنانچه اين امر امكان نداشته باشد استفاده از تجهيزات بايد ممنوع شود . يعني تجهيزات بايد از حركت باز ايستاده يا برداشته شود . 

روشهاي كاري مكتوب شامل تدابير لازم به هنگام وقوع حوادث نظير آتش سوزي بايد وجود داشته باشد . 

تا زمانيكه تجهيزات غير ايمن ، تعمير و براي استفاده آزاد نشده است بايد براي استفاده عموم ممنوع باشد . اطلاعات مربوط به حوادث پيش آمده جهت توجه مدير بايد روي فرمي كه شامل موارد زير است گزارش شود .

الف ) تاريخ و زمان حادثه 

ب ) سن و جنس قرباني و لباس و كفشي كه پوشيده است . 

پ ) تجهيزاتي كه دچار حادثه شده است . 

ت ) تعداد كودكان حاضر در محل به هنگام وقوع حادثه . 

ث ) شرح حادثه 

ج ) صدمات وارد شده به انضمام قسمتي از بدن كه تحت تاثير حادثه قرار گرفته است . 

چ ) اقدامات انجام شده 

ح ) اظهارات شهود 

خ ) هر نوع تغيير يا اصلاح كه متعاقبا در تجهيزات ايجاد شده است .

اين اطلاعات بايد جهت بهبود ايمني زمين بازي مورد استفاده قرار گيرد .
8-2-6    نگهداري متداول 

به منظور كاهش حوادث ، مالك يا اپراتور بايد اطمينان حاصل كند كه برنامه مناسب نگهداري عادي تجهيزات تهيه ، اجرا و در محل نگهداشته شده است . در اين مورد بايد شرايط محلي در دستورالعملهاي سازنده كه مي تواند در تعداد دفعات بازرسي هاي لازم تاثير داشته باشد ، مورد توجه قرار گيرد . برنامه نگهداري عادي بايد اجزاء مورد نظر براي نگهداري را ليست كرده و همچنين روشهاي كاري رسيدگي به شكايات و شكستگي ها را ارائه دهد . 

نگهداري متداول تجهيزات زمين بازي و سطوح بايد شامل تدابير پيشگيري كننده جهت نگهداري سطح ايمني و كارايي آنها باشد . اين تدابير بايد شامل موارد زير باشد :

الف ) محكم كردن بستها و اتصالات 

ب ) آماده سازي مجدد سطوح مختلف و دوباره رنگ كردن آنها 

پ ) نگهداري سطوح جذب ضربه 

ت ) روغن كاري ياتاقانها 

ث ) نشانه گذاري تجهيزاتي كه سطح نهايي آنها داراي گودي و ناصافي مي باشد . 
ج ) تميز كردن و پاكيزگي 

چ ) جمع آوري شيشه هاي شكسته و بقيه نخاله ها يا آلودگي ها 

ح ) پر كردن گوديها در حد سطح صحيح و مناسب 

خ ) نگهداري فضاي باز
8-2-7   تعميرات بازسازي يا اصلاحي1
تعميرات بازسازي يا اصلاحي  بايد شامل تدابيري براي رفع عيوب يا استقرار دوباره ميزان ايمني لازم براي تجهيزات زمين بازي و سطوح آنها باشد . 

اين تدابير بايد شامل موارد زير باشد : 

الف ) جايگزيني بستها 

ب ) جوشكاري يا جوشكاري مجدد 

پ ) جايگزيني قسمتهاي پوسيده شده يا معيوب 

ت ) جايگزيني اجزاء ساختاري معيوب 

8-2-8    ايمني كاركنان 

از انجام تعميرات در حين بهره برداري از تجهيزات كه مي تواند ايمني گروه نگهداري يا عموم را به مخاطره اندازد بايد اجتناب شود .

8-2-9 تغيير و اصلاح تجهيزات 

تغيير قسمتها يا جزئي از تجهيزات يا ساختار آنها كه مي تواند روي ايمني لازم و اساسي تجهيزات تاثير داشته باشد بايد فقط بعد از مشورت با سازنده يا يك فرد ماهر انجام شود. 
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